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Installierte Messung im Schacht

Langzeitmessung mit Solarstromversorgung und Niederschlagsmessung

Im Schacht fixiertes Standard-PVC-Rohr mit Luftbalg und Zusatzsicherung
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Vorteile der Clamp-On Messung im Abwasserbereich

• Keine Prozessunterbrechung während der Installation

• Molchreinigung im laufenden Betrieb möglich

• Keine Beeinflussung der Messung durch Eisen(III)-chlorid

• Zuverlässige und genaue Durchflussmessung auch bei hohen
  Feststoffanteilen

• Kein Medienkontakt, kein Verschleiß bei abrasiven Medien

• ATEX-zertifizierte Sensoren mit Schutzgrad IP68 für den Betrieb im
  explosionsgefährdeten Bereich sowie in überfluteten Schächten

• Hohe Messrate

• Kurze Ansprechzeit

Systembeschreibung

• Ultraschalldurchflussmesser mit hoher Messdynamik von DN50  

• GSM Datenübertragung mit Visualisierung von mehreren Messstellen

• Strömung von 1 cm/s bis 25 m/s

• Einfache Montage durch geringes Gewicht

• Einsatzdimension von DN50 bis DN600 im Freispiegelkanal

• Kostengünstiges Zubehör durch Standard-PVC-Rohre

bis DN2500


